United States Testing Company, Inc.

Kimyasal Hizmetler Bölümü
5555 Telegraph Road, Los Angeles, California 90040

John Lomash, Director
DENEY RAPORU

EKİM 28, 1987 – Test Number LA 72479
KONU: FLAME GUARD BOYAS KATKISI, E-84 Test Data Sheet

ÖRNEK: FLAME GUARD katılmış  boya ile boyanmış Douglas F ir çamından yapılmış parke, 6 oz per Gallon, Kalınlık ¾”

SONUÇLAR:

ALEV YAYILIMI:
ATEŞLEME:--- 1 Dakika

ÖNDEN ALEV:--- Maksimum 5.0 m

MAX YAYILMAYA KADAR SÜRE:--- 9 dakika, 53 saniye

DENEY SÜRESİ:--- 10 dakika

HESAPLAMA:--- 96.99 x 0.515 = 79.95

ÖZET:

ALEV YAYILIMI: 50

DUMAN YOĞUNLUĞU: 70

Alev Yayılma Sınıfını belirlemek için yukarıdaki sonuçlar aşağıdaki tablo ile karşılaştırılmalıdır:

NFPA SINIFI:

UBC SINIFI:

ALEV DAĞILIMI

A


I


0-25

B


II


26-75

C


III


76-200

D


N/A


201-500

E


N/A


500 ÜSTÜ

Not: Deney prosedürü ve cihazları (Lab No.106) Ulusal Standartlar Dairesi / NVLAP tarafından akkredite edilmiş ve onaylanmıştır.

Yapılan test prosedürü UL 723, NFPA No. 255 and UBC No. 42-1 ile kıyaslanabilir.

İmza

Patrick V. McCullen

Assistant Vice – President

U.S. Testing Company Inc.

California Bölümü

SGS Group üyesi

Bu rapor formatı internette yayınlanabilmesi için aslının aynı içeriği bulunduracak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

FLAME GUARD hakkında United States Testing Company Raporu

Flame Guard Deneyi

Yöneten: Clyde L. Webster, Jr. PhD.,

Kimyasal Danışman

5183 Sierra Vistya

Riverside, California 92505

Flame Guard için Alev dağılım değeri

12 oz/Gallon Flame Guard katılarak hazırlanmış lateks boya ile boyanmış 1.9 cm. kalınlığında plywood

Deneyler ASTM D3806 – 79 metodlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir.

Sonuçlar:

Katkılı boya Ulusal Yangın Koruma Birliği (NFPA) tarafından belirtilen kriterlere göre “A” SINIFI yangın koruma değerine sahiptir.

