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RAPOR

Isı iletim katsayılarının belirlenmesi istenilen 300x300mm boyutlarında, 30mm kalınlığındaki tek yüzü boyalı 3 çift farklı Ytong plakanın ısı iletim katsayıları TS 388 Standardı kullanılarak iki plaka yöntemi ile belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar ilgili standarda göre aşağıda sunulmıştur.

Deneyler Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü Isı Bilimleri Labaratuvarında 01 – 07 Nisan 2004 tarihleri arasında yapılmıştır.

	Numune

No
	Numune Sıcak Yüzeyin Ortalama Sıcaklığı [(C]
	Numune Soğuk Yüzeyin Ortalama Sıcaklığı [(C]
	Ortalama Sıcaklık Farkı[(C] 
	Ortalama Isı İletim Katsayısı [W/mK]
	Azalma

%

	1
	16,545
	11,930
	4,615
	0,1091
	15,5

	2
	16,290
	11,850
	4,440
	0,1169
	9,5

	3
	15,440
	11,520
	3,920
	0,1292
	0


Ölçümlerdeki hata yüzdesi % ( 1.78 ‘dir.

Saygılarımla,
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