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NUMUNE TANIMI

:36” X 36” X 4-11/16” ebat ve kalınlıktaki bir duvar alçı panosu, VTEC Laboratories Inc. Tarafından imal edilmiş ve yangına dayanıklılık testi için TPR’ tarafından ASTM E 119 ile kaplanmıştır. Duvar, 4”lik 5 adet metal saplamadan oluşmuştur. Bunların 4 adet parçası 36” x 36” ebadında kare çerçeve şeklinde ve beşinci parçası çerçevenin bir tarafından 16 inç mesafeye yerleştirilmiş durumdadır. 36” x 36” x 1/2 “ alçı levhanın bir parçası, alçı levha vidasıyla çerçevenin her iki yanına bağlanmıştır. Çerçevedeki alçı arasında kalan boşluk boş bırakılmıştır. Kaplama, alçı duvarın her iki yüzeyine de ortalama ve kuru olarak 51.75 mils kalınlıkta uygulanmış olup panonun tamamına SCHT1 panosu denmiştir.

YÖNTEM:

Bu deneyde kullanılan fırın, 3ft x 3ft x 3ft ölçer. Harici konstrüksiyon, çelik olup fırının içi ateşe dayanıklı seramikle yalıtılmıştır. Fırının yalıtım dahilindeki boyutları, nominal olarak 27”x27”x27”tir. Numunenin karşısındaki duvara tek bir bek düşey olarak merkezlenmiştir. Bu bek, 1.5 milyon Btu/hr anılan değerine sahiptir ve düz alev ya da çarpmasız alev türündendir. Fırın koşulları, üç adet Inconel kaplamalı kromelalümel ısılçifti (termokuplör) tarafından izlenir. Bu ısılçiftleri, numunenin ön yüzünden 6” mesafede konumlandırılmıştır. Numune, fırının ön girişinde düşey konumda yerleştirilmiştir. Numunenin maruz kalmayan yüzünün sıcaklığı, altı adet 20 ölçekli K tipi fiberglas kaplamalı ısılçifti tarafından izlenmiştir. Numunenin maruz kalmayan yüzündeki her bir ısılçifti üzerine bir yalıtım  pedi konulmuştur. Yangın deneyi, ASTM E 119’un zaman-sıcaklık eğrisi takip edilerek yapılmıştır. ASTM E 119 deneyi, ya numune üzerindeki tüm ısılçiftleri ortalama 250(F + ortam başlangıç sıcaklığına ulaştığı zaman, veya numune üzerindeki tüm ısılçiftlerinden herhangi birisi 325(F + ortam başlangıç sıcaklığını aştığı zaman ya da numune yanmaya başladığı zaman sona erer.

SONUÇLAR:

Ortam sıcaklığı, 69(F idi.

Yaklaşık 55 dakika içerisinde duvarın maruz kalmayan tarafındaki kaplama genleşmeye başlamıştır. 16 dakika numunenin kenarından biraz duman çıkmıştır. 93 dakikada TC #5, 407(F’ı aşmış ve dolayısıyla arıza kriteri oluşturmuştur. 94 dakikada duvar panosunun maruz kalmayan tarafındaki ortalama sıcaklık, 346(F sıcaklığa ulaşmış ve bu da dolayısıyla diğer bir arıza kriteri oluşturmuştur. Deney sonrası muayene, panonun her iki tarafındaki kaplamanın da genleşerek sert kabuklu bir maddeye dönüşmüş olduğunu göstermiştir.

Test edilen SCHT1 panosu, 90 dakika süresince ASTM E 119 geçer kriterlerini sağlamıştır.
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