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Bina Yapımındaki Dahili radyasyon Kontrol kaplama Sistemlerinin (IRCCS) Montaj ve Kullanımında Pratikte Uygulanan Standart Yöntem 1
İşbu standart, sabit C 1321 tanım numarası altında düzenlenmiştir; tanımlama numarasından hemen sonra gelen sayı, orijinal uyarlama yılını veya revizyon yapılmış olması halinde, en son revize edildiği yılı gösterir. Parantez içindeki rakam, en son tasdik edilmiş olduğu yılı gösterir. Epsilon (() üst işareti, en son revizyon veya tasdik yılından sonraki bir yayın değişikliğini gösterir.

Kapsam

1.1. Pratikte uygulanan bu usül, tasarımcının, şartname yapımcısının ve uygulayıcısının IRCCS’yi (Dahili Radyasyon Kontrol Kaplama Sistemleri) bina yapımında kulanması için hazırlanmıştır. Kapsam, normalde 0.25 veya daha az bir uzak-kızıl ötesi ışınımı olan spreylenmiş ya da boyanmış yüzeyler dahil, IRCCS’nin kullanımı ve montajıyla ilgili olan tavsiyelerle sınırlıdır. 2  Bu yöntemin hitap ettiği bazı örnekler, şöyle sıralanabilir: (1) Havalandırmalı hava hacmindeki yayının transferini geciktirmek amacıyla havalandırmalı bina zarf oyuklarındaki düşük ışınımlı yüzeyler; (2) bina sakinlerine veya bina sakinlerinden yayınım transferini geciktirmek maksadıyla yapılan bina dahilindeki yüzeylerde yar alan düşük ışınımlı satıhlar; ve (3) Isıtma veya soğutma sistemlerine ya da bu sistemlerden yayınım transferini azaltmak maksadına yönelik dahili bina yüzeylerindeki düşük ışınımlı satıhlar. Tipik uygulamalar için Şekil 1 ve 2 ‘ye bakınız.

1.2. Pratikte uygulanan bu yöntem yazısı, uygulama öncesi keşiften uygulama sonrasına kadar olan montaj sürecini kapsar. Dahili Radyasyon Kontrol Kaplama Malzemelerinin imalatını kapsamaz.

1.3. Pratikte uygulanan iş bu yöntem yazısı, imalatçının montaj talimatlarının yerini tutması için değil bilakis bu talimatlarla birlikte kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Bu yöntem yazısı, yerel, resmi, veya federal yasaların yerini tutması niyetiyle hazırlanmamıştır.

1.4. Pratikte uygulanan işbu yöntem yazısı, montajcının Dahili kaplama Malzemelerinin montajı için gerekli olan yürülükteki yasa ve yönetmelikler, güvenlik yöntemleri, aletler, ekipman ve usuller hakkında çok iyi bir çalışma bilgisine sahip olduğunu varsayar. Montajcının IRCCS’nin uygulamasına etki yapacak olan bina yapım ilkelerini anlamış olduğunu da varsayar.

1 Bu uygulama, Isıl Yalıtım hususunda ASTM C-16 Komitesinin yargılama yetkisi altında ve Yansıtıcı Yalıtım hususunda ise C16.21 Alt Komitesinin doğrudan sorumluluğu altındadır.

En son baskı, Haziran 1998’de yayınlanmış ve 10 mart 1998’de onaylanmıştır. Orijinal olarak C1321-96 olarak yayınlanmıştır. Önceki en son baskı, C1321-96.

2 Dahili Radyasyon Kontrol Kaplama ürününün tipik bir alt tabaka üzerinde tesbit edilen fabrika çıkışı emisyonu (yayınımı), etiketin üzerinde belirtilecektir. (7.2.1’e bakınız).

1.5. Dahili radyasyon Kontrol kaplama Malzemeleri, aksesuarları ve sistemlerinin montajı veya kullanımı emniyet ya da sağlık sorunlarına yol açabileceği zaman imalatçı, tavsiye edilen şirket ürünleriyle bağlantılı olan, bilinen tüm sorunlarla ilgili olarak gerekli tüm ve en son bilgileri kullanıcıya verecek ve bunların güvenli kullanımı için uygulanacak koruyucu önlemleri de tavsiye edecektir. Kullanıcı, kullanmadan önce gerekli olan uygun emniyet ve sağlık uygulama usullerini tesis edecek ve yürürlükteki düzenleyici yasal gereksinimlerin uygulanabilirliğini tespit edecektir.
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NOT- Açıkta olan çatı döşeme alanını kapatmak üzere IRCCS uygulayınız. IRCCS’nin düşük yayınımlı yüzeyi, tavanarasının içine bakmalıdır.

ŞEKİL 1 Konutlardaki Tipik Kullanım Şekli
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NOT- IRCCS’yi dahili yüzey alanını tamamen kaplayacak şekilde uygulayınız. IRCCS’nin düşük yayınımlı yüzeyi, binanın iç tarafına bakmalıdır.

Şekil 2 Sanayi, Ticaret ve Ziraatteki Tipik Kullanım Şekli

1.6. Bu standart, bunun kullanımına ilişkin olan, varsa, tüm emniyet hususlarına atıf yaptığı anlamını taşımaz. Kulanmaya geçilmeden önce gerekli ve uygun emniyet ve sağlık uygulamalarının oluşturulması ve düzenleyici sınırlamaların uygulanmasının tespit edilmesi bu standardın kullanıcısının sorumluluğu altındadır. Spesifik önleyici tedbirler, 5’nci ve 7’nci bölümlerde mevcuttur.

2. Faydalanılan kaynaklar

2.1 ASTM Standartları:
C 168 Isıl Yalıtım Malzemelerine İlişkin Terminoloji 3
C 1371 Seyyar Emisyon Ölçer Aleti Kullanarak Oda Sıcaklığına Yakın Malzemelerin Emisyon Tespiti İçin Test Yöntemi
E 84 Yapı Malzemelerinin Yüzey yanma Karakteristikleri İçin Test Yöntemi
E )6 Malzemelerin Su Buharı İletimi İçin Test Yöntemi 3
ASTM C 1321

2.2. NFPA Standartları: 5
NFPA 54 Yakıt Gazı Ulusal Yasası
NFPA 211 Baca, Ocak, Şömine ve Havalık Standartları

2.3. Diğer Dökümanlar:
CPSC Ürün Güvenliği Kanıtlama Begesi No. 18 “Ev Elektrik Sistemi” 6
Terminoloji
3.1. Tanımlar- Pratikte uygulanan bu yöntem yazısında kullanılan terimlerin tanımları için, Terminoloji C 168’e bakınız.

3.2. Bu standarda Has Olan terimlerin Tanımları:

3.2.1 Uygulayıcı- binaların içinde dahili yansımalı kaplama malzemelerini uygulayan kişi veya kişiler

3.2.2 klimalı mekan- bina içinde bir ısıtma veya soğutma sistemiyle klimalandırılmış herhangi bir alan.

3.2.3 Dahili Radyasyon Kontrol Kaplama Sistemleri (IRCCS) bir açık hava alanıyla çevrelenmiş düşük emisyonlu (normalde 0.25 veya daha az) yüzeyden oluşan bir bina yapısı. IRCCS, spesifik olarak konveksiyon veya iletimle ısı transferini azaltmak için değil, sadece radyasyonla ısı transferini sınırlandırmak amacıyla kullanılmaktadır.

3.2.4 Açık hava alanı- havalandırmalı bir bina boşluğu (örneğin, havalandırmalı bir tavanarası) veya klimalı ya da klimasız geniş bir bina alanı.

3.2.4.1 Görüşme- Geniş bir bina alanı, asgari ölçüsü iki fitin üzerinde olan alan olarak tanımlanmıştır.

3 ASTM Standartları Yıllık Kitabı, Cilt 04.06.

4 ASTM Standartları Yıllık Kitabı, Cilt 04.07.

5 Yangından Korunma Ulusal Birliği, Batterynmarch park, Quincy, MA 02269’dan temin edilebilir.

6 Birleşik Devletler Tüketici Ürünleri Güvenlik Komisyonu, Washington, DC 20207’den temin edilebilir.

3.2.5 . Mal sahibi- binanın bulunduğu yerdeki devlet yasaları tahtında yasal bir sıfat edinmek için gerekli olan tapu, sözleşme veya herhangi bir diğer enstrümanla IRCCS’nin uygulanacağı binaya sahip olan kişi, ortaklık, kurum, daire ya da diğer bir kişilik.

Anlamı, Önemi ve Kullanımı

4.1. Pratikte kullanılan bu yöntemi uygulama yazısı, IRCCS’nin etkinlik, emniyet ve dayanıklılığının yalnızca mazemelerin kalitesine bağlı değil, aynı zamanda düzgün tesis edilmesine de bağlı olduğunu kabul eder.

4.2. Bir IRCCS’nin hatalı olarak tesis edilmiş olması, bunun ısıl etkinliğini azaltabilir, yangın ve diğer güvenli olmayan şartların meydana gelmesi tehlikesine sebep olabilir ve kendisinin tesis edilmiş olduğu yapının bozulmasını hızlandırabilir. Kusurlu tesis edilmenin sonucunda meydana gelebilecek olan spesifik tehlikelerin içinde şunlar da vardır; gömme aydınlatma gereçlerinde fazla ısınma, elektrik kablaj bileşenlerinde bozulma kusuru, nem birikmesi sonucunda ahşap yapılarda bozulma ve boya arızaları.

4.3. Pratikte kullanılan bu uygulama yöntemi yazısı, IRCCS malzemelerinin emniyetli ve etkin bir biçimde monte edilmesi için tavsiyeler vermektedir. Mevcut binalardaki fiili şartlar, çok değişik ve farklı olabilir ve bazı hallerde güvenli ve etkin montaj yapılabilmesini garantilemek için ekstara özen ve dikkat atfedilmesi gerekir.

4.4. Pratikte kullanılan bu yöntemi uygulama yazısı, doğal olarak genel karakterde olan ve pratikteki uygulamalar olarak kabul edilen gereksinimleri sunmaktadır. Bunlar, spesifik tavsiyeler olarak alınmamalıdır. Tavsiye edilen uygulama yöntemleri için kullanıcı, imalatçıya danışmalıdır.

5. Emniyet Tedbirleri

5.1. Uygulayıcı, imalatçı tarafından tavsiye edilen uyfgun giysi ve ekipmannı giyecek ve bina yapı şantiyelerine mahsus yerel yasalar ile emniyet yönetmeliklerine uyacaktır. (Örneğin, şantiyenin koşullarına bağlı olarak kask, emniyet gözlükleri, ve solunum koruyucu gereçlere gereksinim olabilir.)

5.2. Toz dumanı ve püskürtme fazlasını derhal uygulama alanından çekip götürecek şekilde bir havalandırma temin edilecektir. Doğal havalandırma yeterli değilse, uygulama alanının yanındaki pencere ve kapılara havalandırmayı yeterli hale getirecek ve aynı zamanda OSHA onaylı fanlar takılabilir.

5.3. Uygulanacak olan işlem ve emniyet yönergelerinin tümünde imalatçının  talimatlarına başvurulacaktır.

6. Uygulama Öncesi Keşif ve Hazırlık

6.1.1 Daha önceki veya mevcut bulunan rutubet sorunlarının sebep olduğu boya soyulması, peçelenme,  beneklenme, gözle görülür mantar büyümesi, çürüme, veya diğer yapısal hasarların tespiti için çatıyı, duvarları, tavırları ve zeminleri inceleyiniz. Mal sahibine haber vermeden ve kendisi bu koşulların düzeltildiğini ve bu koşulları yaratan kaynağın (ların) yok edilmiş olduğunu onaylamadan bu alanlara IRCCS’yi uygulamayınız.

6.1.2 IRCCS’nin uygulanacağı alanlarda elektrik sisteminin bileşenlerinin iyi durumda olması gerekmektedir. Elektrik sisteminin kusurlu olduğuna dair inandırıcı sebepler varsa, mal sahibine haber vermeden ve kalifiye bir inceleme ve onarım yapılmadan bu  bölgelere IRCCS’yi uygulamayınız.

NOT – CPSS Ürün Güvenliği Kanıtlama Belgesi No. 18, potansiyel elektrik arızalarının aşağıdaki emarelerini belirlemiştir; ışıkların sönükleşmesi, sigortaların artması, devre kesicilerin sık sık çalışması, elektrik kıvılcımları ve bunların prizlerden görülmesi, ışıkların titremesi ve anahtarlar ile priz kapaklarının dokununca ılık ya da sıcak olması. Yararlı emniyet bilgileri aynı zamanda NFPA 54 ile NFPA 211’de de mevcut bulunmaktadır.

6.1.3 IRCCS’nin uygulanacağı yerlerde uygulayıcı, uygulamayı havalandırma çıkışları etrafında konumlandıracak ve planlayacaktır. Uygulayıcı, IRCCS’yi mevcut havalandırma ağızlarını tıkayacak veya tersi bunları engelleyecek bir biçimde uygulamayacaktır.

6.2. Hazırlık:

6.2.1 IRCCS’nin uygulanacağı yüzeylerdeki veya bu yüzeylerin yakınındaki tüm elektrik kablajı, IRCCS malzemesinin elektrik kablaj sistemine hiçbir şekilde temas etmeyecek şekilde korunacaktır.

6.2.2 IRCCS uygulaması veya sonradan takılacak lifli yalıtım malzemesi nedeniyle tavanarası havalandırması şeklinden feragat edilebileceği hallerde, yürürlükteki yapı yasalarına uygun olarak tavanarası hava akımlarını sürdürebilecek havalandırma bölmeleri tavanarasının alt yüzeylerine monte edilecektir.

6.2.3 Malzemelerin tamamı, püskürtülmeden hemen önce en az 2 dakika karıştırılacaktır. Kullanılacak olan karıştırma ekipmanı türleri ve yöntemleri için imalatçının talimatlarına başvurulacaktır. Malzeme, basınçlı bir kaptan püskürtülecekse kap, hava tahrikli bir çalkalayıcı ile donanmış olacaktır.

7. Montaj Klavuzu

7.1. Malzemenin Kullanılma Şekli:

7.1.1 IRCCS malzemeleri, imalatçının talimatları doğrultusunda uygulanacak, işlenecek ve saklanacaktır. 

7.1.2 IRCCS malzemeleri, doğrudan doğruya............................. uygulanmayacaktır.







