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Toplam Yayılım ve Hayali Yarı Küre Yansıma Test Raporu

DSET Raporu Numarası: 5017501, 29 Mayıs 1998

1.0 GİRİŞ BÖLÜMÜ

Bu rapor aşağıdaki metal şifreler üzerindeki kaplamaların toplam yayılım ve hayali yansınım ölçümlerinin elde edilmiş sonuçlarını şu şekilde sunar: 

HY-TECH ÇATI KORUYUCUSU VE PERMAKOT

2.0 TEST METODLARI ve İŞLEMLERİ

Yayılım:


Normal bir enfaruj yansıtıcısının yanında ölçümler ASTM E408-71 (1990’da tekrar geliştirilmiştir.) ye göre, metot A.A Gier Dunkel Araçları Enfraruj Yansıtıcı metre (A.A. Gier Dunkel Insturuments Infrared Reflectometer) model DB 100 kullanılarak ölçümler sunulmuştur. Dedektörün iç bölümünde iki tane yarı silindir şeklinde delik bulunur. Bir delik bir elektrikli ısıtıcı ile ısıtılır ve diğer delik ise ortalama oda sıcaklığında sabit tutulur. Bu nedenle, iki delik değişik derecelerde tutulur. Delikler rotasyon halinde yer değiştirdikçe örnek de sıra ile 13 Hz aydınlatılır. Bir vakumlu ısı çifti örneği deliklerin yarıklarına fokuslanarak odaklanmış bir optik sistem sayesinde görüntüler. Detektör enerjisini örneğin yaydığı ve yansıttığı enerjiden alır. Yalnız yansıyan enerji sıralı bir bileşimden oluşur, çünkü örnek sıcak ve soğuk delikler yardımıyla sıra ile aydınlatılır. Bir amfi sonradan düzeltilebilir ve filtre edilebilir, dilenen sıralı sinyalin rotasyon halinde delikten geçmesi ile senkronize (sesin birbirine uydurulması). Yağılımın standartlarına göre kazanç ve kayıp (0) bir settir. Olayın çapı ölçüm sırasında değişik aralıklarla defalarca kontrol edildi. Yarı küresel yağılım National Fenestration Rating Council’in  NFRC 301-93 tarafından sağlanan eşitlik kullanılarak normal yağılıma geçer.

Yansıma


Yarı küresel hayali yansıma ölçümleri ASTM Standart Test Metodu E 903-88 (1992)’ne göre ortaya konur. Ölçümler Beckman 5240 Spektrometresi ile tamamını alan (küre) kullanarak ortaya konur. (Fig A 1.3’ün E 903-88 1992). Total yansıma ölçüleri güneş tayfının içinde, 2500 nm’den 300 nm’ye beklenen açı olan 15 dereceden elde edilir. Ölçümler işlemi zorlaştıranı bulmak, duvar kartonları, % 100 araçla bulunması beklenen ve bulunamayan alanlarda  buna engel olanları bulunmasında ve standart öneri gerektiğinde gündeme gelir. Ölçümler en iyi düzeyine yarıküresel hayali yansıma ile ulaşabilir.

3.0 GÖZLEMLER, AYRICALIKLAR, YAPILAN ÇALIŞMALAR

Bütün ölçümler kaplanmış yüzey üzerinde ortaya konur. Yağılım dört ölçüm sonrası
belirlenen değer miktarı üzerinden rapor edilir. 

4.0 SONUÇLAR

YAYILIM

Örnek Şifresi
Ölçülen Yansıma
Ölçülen Normale Yakın Yağılım
Ölçülen Yarı Küre Yağılımı

Çatı Koruma

.0.6


.94




.89

Perma kot

.0.7


.93




.88

YANSIMA

Örnek Şifresi

Yağılım Yüzdesi

Çatı Koruma


83.0

Perma kot


82.7

